
AUTOMATISMO PARA PORTONES BASCULANTES

DATASHEET PPA BH POWER CHAIN

BH POWER CHAIN
BH Power Chain es el nuevo automatismo para puerta
seccional de garaje, uno de los modelos más modernos
de puerta automática.  Este lanzamiento de la Línea
Basculante de PPA ofrece modelos rápidos, con alta
tecnología, resistencia y calidad para apertura de puertas. 

Compruebe más características del producto:

CONOZCA ESTA NOVEDAD EN: https://www.ppa.com.br/produtos
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ACESSÓRIOS

ZAP POPF32 PLUS CONTATTO WI-FI 
CONNECT

• Tecnología  Jetflex, Legero y Mono;
• Estructura de acero, fuerte y robusta;
• Soporta hasta 350 kilos; (consultar modelo)
• Fácil de instalar;
• Fuente conmutada full-range 

(90Vac~260Vac) 50Hz a 60Hz;
• Graba hasta 240 transmisores 

evolutivo patrón PPA y código fijo;
• Salida para lámpara de led 12 Vdc/6,0 W;
• Entradas para pulsadores, fotocélulas 

(Pulsada, monitoreada, NA, NC y de borde);
•  Memorización automática, sistema digital por encoder;
•  Modo de control para usuario (luz, comando 

y candado por programador PROG);
• Radiofrecuencia 433.92 Mhz.



AUTOMATISMO PARA PORTONES BASCULANTES

DATASHEET PPA BH POWER CHAIN

TIPO DE AUTOMATISMO

CORRIENTE NOMINAL 

RANGO DE TEMPERATURA

TENSIÓN NOMINAL

VELOCIDAD LINEAL

FINAL DE CARRERA

POTENCIA NOMINAL

GRADO DE PROTECCIÓN

MODELO

REDUCCIÓN

TIPO DE AISLAMIENTO

FRECUENCIA NOMINAL

MANIOBRAS

MASA MÁXIMA DE LA
HOJA DE LA PUERTA 

ROTACIÓN DEL MOTOR 

CARRIL

Basculante Horizontal Basculante Horizontal Basculante Horizontal

3,1 A 2,4 A 2,4 A

-5°C / +50°C -5°C / +50°C -5°C / +50°C

127 V 127 V 127 V

8,2 m/min 16,4 m/min 27,3 m/min

Digital Digital Digital

380 W 245 W 210 W

IPX4 IPX4 IPX4

Monofásico Monofásico Trifásico

1:30 1:30 1:30

Classe B, 130°C Classe B, 130°C Classe B, 130°C

60 Hz 60 Hz 60 Hz

30 ciclos/h 30 ciclos/h 40 ciclos/h

300 Kg 300 Kg 350 Kg

1740 RPM 3480 RPM 5800 RPM

Acero Acero Acero

BH POWER CHAIN 
PREDIAL MONO

BH POWER CHAIN 
PREDIAL LEGERO

BH POWER CHAIN 
PREDIAL JETFLEX
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE AUTOMATISMO

CORRIENTE NOMINAL 

RANGO DE TEMPERATURA

TENSIÓN NOMINAL

VELOCIDAD LINEAL

FINAL DE CARRERA

POTENCIA NOMINAL

GRADO DE PROTECCIÓN

MODELO

REDUCCIÓN

TIPO DE AISLAMIENTO

FRECUENCIA NOMINAL

MANIOBRAS

MASA MÁXIMA DE LA
HOJA DE LA PUERTA 

ROTACIÓN DEL MOTOR 

CARRIL

Basculante Horizontal Basculante Horizontal Basculante Horizontal

3,1 A 2,2 A 3,6 A

-5°C / +50°C -5°C / +50°C -5°C / +50°C

127 V 127 V 127 V

8,2 m/min 16,4 m/min 27,3 m/min

Digital Digital Digital

375 W 420 W 350 W

IPX4 IPX4 IPX4

Monofásico Monofásico Trifásico

1:30 1:30 1:30

Classe B, 130°C Classe B, 130°C Classe B, 130°C

60 Hz 60 Hz 60 Hz

15 ciclos/h 15 ciclos/h 20 ciclos/h

200 Kg 200 Kg 250 Kg

1740 RPM 3480 RPM 5800 RPM

Acero Acero Acero

BH POWER
CHAIN MONO

BH POWER
CHAIN LEGERO

BH POWER
CHAIN JETFLEX



DATASHEET PPA

AUTOMATISMO PARA PORTONES BASCULANTES

3 BH POWER CHAIN

DISEÑO TÉCNICO

CENTRALES DE MANDO 

MONO

TECNOLOGÍA CENTRAL

JETFLEX
LEGERO

Levare Mono

Levare Jetflex
Levare Legero

Carril “C” Carril “T”


